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1 Denne installationsvejledning  

 

 
1.1 Vejledningens omfang.  (280 liter beholder og CU solfanger) 
 
Denne installationsvejledning beskriver  montage, igangsætning og drift af SolarVenti A/S's solvar-
meanlæg med 280 l low-flowbeholder og solfangere med kobberabsorber til opvarmning af brugs-
vand. og rumvarme   DTC 2200 styring kan styre alle anlægstyper. 
 
Vejledningen er gældende for montage af solfanger på faste tage med bølgeformet tagbeklædning 
som fx eternitplader eller lign. 
 
Hvis Du har fladt tag eller placerer solfanger på terræn - spørg efter vejledning hos SolarVenti A/S.  
 
Det tilrådes at gennemlæse vejledningen grundigt og se den medfølgende videoinstruktion inden 
man går i gang, for på denne måde at danne sig et overblik over arbejdsforløbet, nødvendigt værktøj 
og materialer og hvad man selv kan lave.  
 
Vejledningen omhandler indregulering, vedligeholdelse/drift og garantiforhold og yderligere tekniske 
oplysninger vedrørende enkeltkomponenter i systemet. 
 
Straks efter modtagelsen af anlægget bedes man tjekke om alt er medsendt/ankommet med fragt-
mand. Benyt hertil tjeklisten på side 14. 
 
I vejledningen findes desuden checkliste til materialer, der hører til standard rumvarmeanlæg, alt ef-
ter om solfangerne skal ligge over hinanden eller ved siden af hinanden (se side 14)  , samt checkli-
ster til værktøj og hjælpemidler under installation.  
Man skal være opmærksom på at visse dele af installationen kræver VVS autorisation (tilslutning af 
brugsvand til beholder) og tilsvarende gælder selve el-tilslutningen. Ved anlæg med 2 solfangere af 
denne type skal det sikres, at overskudsvarme ledes bort fra beholderen. Se side 8 nederst og side 
23 nederst. 
 
 
Andre vejledninger fra SolarVenti A/S: 
1. solfangere med luftopvarmning installeres (hybrid) 
2. anlæg med solcelledrevet pumpe installeres 
 
 
 
 

God fornøjelse. 
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Solvarmeanlæggets vigtigste dele består af: 
 

                                                                       Solfanger  -   Beholder  -  Styring 
 
 
Meget kort fortalt:  
Anlægget er beregnet til opvarmning af brugsvand og tilkobles det eksisterende varmesystem (olie-
fyr, gasfyr, fjernvarme, træfyr el.lign.) via spiralen i beholderen. Er der oliefyr, slukkes det om somme-
ren, så tomgangstab undgås. Beholderen er ofte forsynet med en elpatron, som eftervarmer de øver-
ste 80 liter af brugsvandet i perioder med lille solindfald. 
 
Om vinteren eftervarmer spiralen de øverste 80 liter brugsvand med det eksisterende varmesystem. 
Samtidig slukker man normalt for el-patronen.  
 
I modsat fald kan man risikere at bruge el til opva rmningen!!  
 
Når solfangeren er varmere end bunden af beholderen, pumpes solfangerens varme til beholderen. 

Pumpe 

Princip for anlæg med 2 solfangere 

2 solfangere over hinanden 
 

Ekspansion 

Flowmåler 

Reguleringsventil 

Styring 

Solvarmebeholder med 
280 liter vand 

Fyr 
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Medbygvejledning - SolarVenti A/S 

1.4.2  Solfanger LFK3  3 m 2 CU 

254 cm 

127 cm 
 

Rør til føler Det øverste benyttes. 

Varm væske ud 

Kold væske ind 

Bemærk:  Solfangeren placeres al-
tid ”liggende ” som vist - med røre-
ne ud til en af siderne.  
Den kan altså drejes 180 grader 

Alu-ramme Polycarbonat dæklag 10 mm 
Når man modtager solfangeren er dæklaget beskyt-
tet af  en tynd folie, der fjernes straks efter monta-
gen. 

1.4.4 Solfanger placering 

Hvis det er muligt orienteres solfangeren mod 
syd. En afvigelse i orienteringen på op til 45 0  
fra syd har kun mindre betydning for anlæg-
gets ydelse, hvorimod man ved større afvigel-
ser bør kompensere med et større solfanger-
areal. For et brugsvandsanlæg er den ideelle 
hældning for solfangeren 30 - 600 med oriente-
ring mod syd. En hældning på 15 0 (bedst om 
sommeren) eller en hældning på max. 750  
(bedst om vinteren) er dog også rimelig. 

Det er nødvendigt at bestemme den formation, som solfangerne skal ligge i på taget. Desuden har Deres valg (om solfan-
gerne skal ligge over hinanden eller ved siden af hinanden) betydning for hvilke dele der hører til anlægget. Montage af 
begge formationer er beskrevet i denne vejledning.   

1.4.5 Solfanger formation 
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1.4.3  Solfanger opbygning 

Kobberstrips 
med selektiv 
belægning 

Kobberrør for væ-
sketransport af 
varmen 

50 mm isolering 

Alu bagside 

Tværsnit af solfanger 

S
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     Montagevejledning - SolarVenti A/S 
 

1.4.6 Beholder Model 300  Specielt til Low-flow 

Snit af beholder set bagfra 
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De vigtigste data på beholderen: 

Tryktankvolume: Model 300 indeholder 265L brugsvand.  
mål på tank: Tryktanken på Model 300 måler 500mm i 

diameter og 1500mm i højden (uden 
isolering). 

elpatron: Må først aktiveres når beholder er fuld 
termostat: Elpatronen styres af temostat i hvid boks 

under beholder i venstre side. Starttem-
peratur kan stilles på drejeknap. Efter 
afbrydelse trykkes rød knap helt i bund. 

spænding: 230V eller 380V(AC) 
effekt:  1,1kW eller 3,3kW. 
materialer: Tryktank, spiral og kappe er konstrueret i 

stål 37.2. Beholderen er isoleret med 
PUR-skum (37-50mm i sider, 20mm i 
bund og 70-115mm i top). 

behandling: Tryktanken er dobbelt glasemaljerert. 
følere:  I top og bund er der en dyklomme til tem-

peraturføler. 
tomvægt: Model 300 vejer ca. 125 kg. uden væske. 
totalmål: Model 300 måler 600 x 600 x 1800mm (B x  
 D x H). 
 
Topspiral:  10 m 3/4” stål (Emalieret).   0,85 m2 varmeflade 
Kapacitet: Centralvarme Brugsvand Liter   Kw-ydelse 
  temperatur opvarmet pr time   (effekt) 
  90 - 70 0C 10 -45 0C 816 l/t   33,2 kW 
  80 - 60 0C 10 -45 0C 523 l/t   21,3 kW 
  80 - 50 0C 10 -55 0C 270 l/t   14,1 kW 

1 Kappe til solvarmekreds 
1.1 Fremløb solvarme 
1.2 Retur solvarme 
2 Varmeveksler for suppleringsvarme (topspiral). 
2.1 Fremløb eftervarme 3/4” 
2.2 Retur eftervarme     3/4” 
3 El-patron monteret i flange 
4 Varmtvands-aftapsrør fra beholdertop 
5 Koldtvands-indløbsrør med spredevirkning 
6 Dykrør til temperatur-føler  
 (L-føler i bunden og E-føler i toppen) 
7 Anode 3/4” 
8 Udluftningsskruer 
9 Sikkerhedsarmatur (22 mm tilslutninger) 
9.1 Skoldningssikring (termostat blandeventil) 
9.2 Sikkerhedsventil (åbner ved overtryk) 
10 Ben med justermulighed 
11 Isolering (Freonfri) 
På bundflangen findes desuden en 3/4” aftapningsventil 
 

Se også afsnit 2.2. installation af  beholder og kabinet 



1.4.7 Styring med DTC 2200  
 
Styringen er en differensstyring, dvs. den registrerer forskelle i temp. mellem følerne (mellem T1 og T2 føler) 
Derved bestemmes, om solfangerpumpen skal køre. Styringen er programmeret  således: 
 
PUMPEN 
 Alm. drift:  
 Når T1 føleren er 10°C varmere end T2 starter solv armepumpen. Pumpen stopper igen når forskellen er 

mindre en 5°C. (Disse 2 temperaturer for start og stop er mest brugt, men kan ændres ) 

 Pumpen kan styres  på to trin. 
a) Ved anlæg med 1 solfanger eller 2 placeret ved siden af hinanden benyttes trin 1 og 3 
b) Ved anlæg med 2 solfangere over hinanden eller større anlæg benyttes trin 2 og 3 
c) Ved længere rørføring end 12 meter (ved situation a)) benyttes ofte trin 2 og 3 samt glat rørføring  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tvangskøring af pumpen/natkøling  
 
 Hvis temp. T1 i solfanger overstiger 80° skifter p umpen til trin 3. 
 Hvis temp. T1 i solfanger overstiger 120° (kan ænd res) går styringen i alarm.  

Hvis beholderbunden overstiger 80° fortsætter solfa ngerpumpen på trin 3 indtil temperaturen falder ned un- 
der 75°. Solfangeren virker da som radiator (også o m natten) for at køle tanken. 

 

Ekstra styringsfunktioner: 
Styringen er forsynet med to ekstra funktioner, som man kan benytte til at styre fx en ekstra pumpe eller  
ventil. (Lampe V og/eller E på styringen tændes) 

V –  funktionen benyttes bl.a. til at fjerne overskudsvarme fra beholderen (Funktion F2) og fx. udnytte den  
til opvarmning af et badeværelsesgulv om sommeren eller til at styre 3-vejsventilen i et rumvarmeanlæg  
(Funktion F3 eller F4). 
 
E - funktionen benyttes bl. a. til ekstra luftvarmefunktion (Når der står H (for hybrid) i stedet for F under  
funktionsangivelserne) 
Beskrivelse findes i lille brugermanual bilag E und er punktet ”Indstillinger” og side 23 nederst 
 

Pumpen kører hele tiden når 
der står fx P 10 i displayet 
(10 = antal minutter man tvangskø-
rer pumpen - tid kan vælges frit ) 
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Principdiagram for anlæg med 2 solfangere (ved siden af hinanden) 

2 solfangere ved siden af 
hinanden 

Solvarmebeholder med 
280 liter vand 

Flowmåler 

Reguleringsventil A 

Styring 

Fyr 

Aftapventil 

Kontraventil 

Dette principdiagram gælder for kobbersolfangere (LFK3),  
 
Se side 9c specielt med rumvarme installation  

Pumpe 

 

Ekspansion 

Eftervarme fra fyr el.l. se side 23 
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Sådan monteres delene på 
beholderen. 
Bemærk at beholderen står 
på hovedet 

Reguleringsventil A 

Aftapventil 

Kontraventil 

Anode 

Reguleringsventil B 

Reguleringsventil B 
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20 mm PP rør  

 Eksempler på forskellige formationer, kobbersolfangere    
 3 - 6 solfangere  - også asymmetriske , åben ekspansion 

= kold væske ind 
 
= varm væske ud 

Det er vigtigt, at man kender flowet i de enkelte solfangere, så det 
hverken bliver forehøjt eller for lavt. Ved low-flow er der en strømning 
på 1 - 1,5 liter/min pr solfanger (3 m2).  
Når der køres rumvarme må flowet gerne være højere , fx 2 liter/min. 

Fyldeekspansion  

3 l/min 
1  l/min 

4  l/min 

 

Fordelerblok - 2 udgange 

For at få ensartet flow monteres en fordeler-blok, når 
solfangerne ikke ligger symmetrisk, som her vist. Flowet 
kan da stilles så der går 2 liter/min gennem de 2 solfangere til 
venstre og 1 liter/min gennem den højre, ved low-flow driften. 

Fordelerblokken anbringes 
umiddelbart før solfangerne 
for at spare rør og varmetab. 

3 solfangere ved 
siden af  hinanden 

Flowmåler 

Kobbersolfangere med åben ekspansion 

Generelt:  De fleste anlæg med kobber-
solfangere fra SolarVenti A/S installeres 
med åben ekspansion. Dette forenkler og 
billiggør rørinstallationer, samt giver en 
meget sikker drift. 
 
Man lader den udvendige rørføring samt 
en del på loft køre helt i kobber, og først 
gå over i 20 mm PEX, når man er kommet 
ind på loftet. 

3A 

3B 20 mm PP rør  (sort) 

15 mm kobberrør til de 
enkelte afsnit 

15 mm kobberrør til de 
enkelte afsnit 

20 mm PEXrør  

2  l/min 

1 l/min 

Overgang fra kobberrør til plast: 

20mm -½”  
kompressions-
fittings 

15/18 mm - ½” 
kompressions-
fittings 

Fyldeekspansion  
 

For at få ensartet flow monteres en fordeler-blok, når solfangerne ikke ligger 
symmetrisk, som her vist. Flowet kan da stilles så der går 2 liter/min gennem de 2 solfangere 
til venstre og 1 liter/min gennem den højre, ved low-flow driften. 

Fordelerblok - 2 udgange 

20 mm PP rør 

15 mm CU 

15 mm CU 
20 mm PEX rør 

3C 
15 mm CU rør 

Overgang fra 15 til 20 mm rør 

Fyldeekspansion  
 

15 mm CU 20 mm PEX rør 

20 mm PP rør (sort) Flowmåler 

4B 

Overgang fra 15 til 20 mm rør 

Overgang fra 15 til 20 mm rør 

Overgang fra 15 til 20 mm rør 

4  l/min Overgang fra 15 til 20 mm rør 
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side 9b 

Hvor intet andet er nævnt er Teer altid 15 x 15 x 15 mm 

20 mm PEXrør  

4 solfangere ved 
siden af  hinanden 

3 l/min 3 l/min 

4 l/min 

 

Angivne flow 
er ved  trin 1 

Fyldeekspansion  

5 solfangere ved 
siden af  hinanden 

4A 
20 mm PP rør (sort) 

15 mm kobberrør til 
de enkelte afsnit 

3 l/min 
3 l/min 

7 l/min 

 
 l/min 

15 mm kobberrør til de 
enkelte afsnit 

Ved 
fællesrørføring 
benyttes altid  20 
mm  PEX rør 

20 mm PP rør (sort) 

Ved 5 og 6 solfangere ved siden af hinanden benyttes 
en 5/6-studs fordelerblok, som placeres så centralt som 
muligt for at spare rørføring 

5A 
15 mm kobberrør 

15 mm kobberrør 

Fyldeekspansion  
 

20 mm glat  PEX rør 

20 mm  PP  rør (sort) 

4  l/min  

1  l/min  

15 mm kobber rør 

Fyldeekspansion  
 

20 mm glat PEX rør 

20 mm PP rør (sort) 

4  l/min 

5 kobber solfangere     5 B 

6 kobber solfangere      6 A 

15 mm kobberrør 

15 mm kobberrør 

Overgang fra 15 til 20 mm rør 
Tee: 
15 x 15 x 15 

Tee: 
15 x 15 x 18 

Tee: 
15 x 15 x 18 

Tee: 
15 x 15 x 18 

Overgang fra 18 til 20 mm rør 

Overgang fra 18 til 20 mm rør 

Overgang fra 18 til 20 mm rør 

2  l/min  



Tillæg for:  RUMVARMEANLÆG    SolarVenti A/S Nov. 2001 

Her kan du se, hvad der hører til et solvarmeanlæg til 
rumvarme - udover det der står i den almindelige 
installationsvejledning.. 
NB: Det er en principtegning - ikke en komplet anvisning 

Varme fra 
solfamgere 

Varmeveksler 

B 

A 

AB 

3-vejsventil 

Flowmåler 

Reguleringsventil 

Pumpe 

Kontraventil 

Eksist. fyr 
se side 23 

Eksist. shunt 

Eksist. pumpe 

Beholdertop 
eftervarmes 

Ny rørføring 

Til radiatorer Kontraventil 

Pladevarmeveksler 
Leder solvarmen direkte 
over i centralvarmekredsen 
(Standard) 

3-vejsventil 
Skifter mellem beholder 
og radiatorer. (Standard) 

Ekstra cirkulations-  
pumpe, kører direkte på ændrede 
styring. En kontraventil hindrer 
forkert strømning 

Styringen kan umiddel-
bart stilles til at køre rum-
varme. Se særlig beskrivelse 

Nye dele er vist med gul farve .  
Bemærk at det ikke er sikkert, at man har købt alle 
disse dele med på centralvarmekredsen 

Så længe solfangeren kan varme beholdertoppen op til 55 grader gør den det ved at 3-
vejsventilen står i stilling AB-B.   (Skiftetemperaturen kan vælges frit). Solfangervæsken går da 
kun til beholderen - og ikke til varmeveksleren. 
Den ”nye” styring sørger for at stille 3-vejsventilen om i stilling AB-A, når solfangeren ikke 
kan øge brugsvandstemperaturen (eller det er kommet op på de fx 55 grader). 
Solfangeren kan da køre videre fx på 30 - 40 grader på centralvarmevandet. 
Når 3-vejsventilen stilles til rumvarme startes den ekstra pumpe samtidigt. 
D.v.s. at den ”gamle” pumpe kan holdes slukket om sommeren - når fyret er slukket. 
3-vejsventilen og ekstra pumpen får strøm fra solfangerstyringen,  som er forberedt for dette, 
når man bestiller et rumvarmeanlæg.  Ellers kræver det et mindre indgreb i styringen. 
Bemærk at der indsættes et by-pass i radiatorkredsen, der sikrer at der altid vil være et flow i 
systemet, også selvom alle radiatorer er lukket af.  Der skal være flow i centralvarmedelen når 
solvarmen kører rumvarme ud. 

Evt. By-pass 

Føler T4 

Føler T3 

Føler  T2 

side 9c 

Evt. monteres en by-pass ventil som vist nedenfor af 
hensyn til at pumpen skal kunne cirkulere, hvis alle 
radiatorer kan risikere at lukke på en gang 

NB: Se også side 23 



1.6 Forhold man skal være opmærksom på. 
 
Hvis beholderen skal placeres på loft, skal der etableres frostfri afløb i overensstemmelse med DS 432. Rør  
der føres uden for bygningens opvarmede rum skal frostsikres. 
Anvendes elvarme til frostsikring skal der monteres en termostat, der sikrer at elvarmen ikke er indkoblet ved  
rumtemperatur over +5°C. 
Beholderen skal installeres på en sådan måde at bygningens konstruktioner ikke svækkes eller skades. 
 
 

1.6.1 Bestem beholderens placering i forhold til so lfanger  
 
Følgende betingelser vil være til fordel for driften af anlægget: 
 
 Solfangeren og varmtvandsbeholderen installeres så den vandrette afstand mellem disse bliver 

mindst mulig. 
 Fyldeekspansionen installeres så højdeforskellen mellem solfangertop og ekspansionsbund bliver 

mindst mulig. 
Fyldeekspansionen placeres helst så tæt på solvarmebeholderen som muligt (og så højt som muligt) 

 Rørføring fra solfangerbeholder til solfanger og fra solfanger til fyldeekspansion stiller ikke så store 
krav til at undgå lunker eller bøjninger, idet der er et pumpetryk til at drive evt. luft ud af rørene. 
Derimod bør man være opmærksom på både at undgå lunker og opnå enten en vandret eller falden-
de rørføring mellem fyldeekspansion og solvarmebeholderen. (Her er der kun det naturlige tryk som 
drivkraft, da pumpetrykket slipper efter ekspansionen)  

 
1.6.2 Bemærk forhold ved beholder.  
 
Inden beholderen placeres er det en god idé at sikre sig følgende: 

 
 Beholderen placeres typisk i fyrrum eller bryggers, hvor der er mulighed for el-tilslutning.  
 Foran beholderen skal der være min. 50 cm af hensyn til service. Overalt, hvor det er muligt, bør man 

løfte beholderen op, så der bliver god plads til service af delene under beholder. 
 Alternativt kan man flytte vigtige armaturer, såsom skoldningsaggregat, ud til siden så det er nemt at 

komme til. 
 Der skal være afløb i rummet, idet brugsvandet i beholderen udvider sig ved opvarmning. 

- så det skal faktisk dryppe fra sikkerhedsventilen fx på dage med god sol. 
 Der skal være plads til rørføring fra suppleringsvarme, frem- og returløb (skal der monteres termo-

statventil på suppleringsvarmens streng skal denne være tilgængelig). 
 Der skal være plads til rørføring til og fra solfanger. Ofte går rørgennemføring gennem loft og etage-

adskillelser. 
 Vær opmærksom på at al rørføring til og fra solfanger skal isoleres. 
 

 Bemærk forhold ved sammenkobling af 2 solfangere  
 
Inden man begynder, skal man have fastlagt i hvilken formation solfangerne skal ligge  på taget.  
Ofte er dette bestemt ved køb af anlægget. Solfangerne kan enten placeres over hinanden eller  
ved siden af hinanden. Dette har betydning ved levering af anlægget, af  hensyn til hvilke dele  
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der skal leveres. I vejledningen er begge formationer beskrevet (Se side 5 og 9). Vær derfor op- 
mærksom på dette under montage. 
 
 SolarVenti A/Ss standard solfanger kan kun vende så  den lange side (2,54 m) er 

vandret.  
 
 Indløb til solfanger er altid i bunden af solfangeren og udløb fra solfanger er altid i toppen 

af solfangeren. Dvs når to solfangere er placeret over hinanden føres væsken fra øverste 
studs i nederste solfanger til nederste studs i øverste solfanger. 

 
 Ved sammenkobling af to solfangere placeret over hinanden anvendes dobbeltbeslag. 

(Enkeltbeslag kan benyttes efter ønske, hvis der fx. er vindue, skorsten el.lign. mellem 
solfangerne.) 

 
 Ved sammenkobling af to solfangere placeret ved siden af hinanden, oplægges 2 solfan-

gere med rørtilslutningerne mod hinanden. Der anvendes standard beslag. 
 
 Afstanden mellem to solfangere ved siden af hinanden er fra 10 - 14 cm 

254 cm vandret 

127 cm 

Sådan vendes solfangere 
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1.6.3 Bemærk forhold ved rørføring og ekspansion.  
 
 Der skal være vandret eller stigende rørføring fra solvarmetank op til solfanger. 

(Hvis dette ikke er muligt kan det vanskeliggøre opstart af anlæg noget) 
 Fyldeekspansionen må godt anbringes under solfangerniveau (max-højdeforskel mellem solfanger 

top og ekspansionsbund = 2 meter)(Har man behov for større forskel, kan man få en pumpe ( 25-
60) som har større løftehøjde, og som derfor kan klare en forskel på ca 4 meter) 

 For at mindske modstanden i rørene bør man, ved afstande over 12 meter mellem solfanger og 
beholder, anvende  16 mm PP glatrør i stedet for 16 mm PP ribberør. Ved rumvarmeanlæg benyt-
tes 20 mm PEX) 

 
 Generelt placeres fyldeekspansionen så tæt det er muligt over varmtvandsbeholderen 

 
(Beskrivelse af selve ekspansionsbeholder - se side 21) 

 Hvis afstanden mellem varmtvandsbeholderen og solfangeren overstiger 15 meter, skal ekspansionsystemet 
placeres på loftet over varmtvandsbeholderen. 

 Der må ikke være mere end 2 meter i niveau-forskel mellem solfangertop og bunden af fylde-ekspansionen. 
 Fyldeekspansionen skal monteres så den kan bære 30L Dvs. den skal stå stabilt. Fylde-ekspansionen kan evt. 

placeres på en plade på loftet mellem to el. flere spær. 
 Fylde-ekspansionen placeres højest muligt, og helst så langt henne over varmtvandsbeholderen som muligt.  
 Fylde-ekspansionen skal stå vandret for at undgå fejlmeldinger fra niveauføleren. 



2 Installation  
2.1 Forberedelser.  

 

2.1.1 Bestil Vvs-installatør.  

 
Brugsvandstilslutningen til beholderen skal udføres af autoriseret Vvs-installatør. 
 
Opføres anlægget med tilskud skal Vvs-installatøren være KSO certificeret. 
 
Beholderen kan opsættes før der er søgt om tilskud, da den har en separat godkendelse som  
solvarmeforberedt beholder. 
Ansøgningsskemaer kan rekvireres hos SolarVenti A/S 
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2.1.2.  Checkliste  4  CU solfangere - åben ekspansion  (Evt. følger anden checkliste med anlæg) 

Kryds 
ved 
tjek 

Materialer                                     Mængder ved  I dannebrog 
 
Type 4B 

Ved siden af 
hinanden 
Type 4A 

Kommentar: 
 
Ekstratilbehør: 

 Solfanger 3 m2   H x B = 127 x 254 cm 4 stk 4 stk  

 Beslag  
til befæstigelse på tag 

8 stk á 127 cm 
enkeltbeslag 

8 stk á 127 cm 
enkeltbeslag 

 

 Trykfordeler 24 stk 24 stk  

 Galv. skruer 160 x 6 mm 24 stk 24 stk  

 Fylde-ekspansion 
Med 20 mm Astore tilslutning 
Niveauføler- ledning  

1 stk 30 liter 
m/20 mm  
Astore. 

1 stk 30 liter 
m/20 mm  
Astore. 

 

     

 280 liter beholder m/isolering 
160 l Metro 

1 stk 1 stk  

 Pumpe, styring(m/3 følere), flowmålerdel  fittings: se afsnit     2.2.1 
i denne vejledning for oversigt over bestykning 
Varmeveksler m/unioner 
3-vejsventil 

1 del af hver 1 af hver  

 Hvidt stålkabinet  til 280 l beholder  bestilles særskilt  (1 kasse)    

 15 mm CU rør      2 m     8 m  

 20 mm PEX  glat rør Bestilt: ____m       ____m  

 Gummigennemføring og 10 cm 25 mm ribberør    2 stk    4 stk  

 48 mm sort tomrør Bestilt: ____m       ____m  

 Isoline rørskålisolering 15 mm/20 mm    6m/_____m   18m/____m  

 Propylenglykol (frostvæske)  160/280 l beholder 10/15 liter 15/20 liter  

                     Div. mindre dele herunder    

 Umbraconøgle og Torx - bits til skruemaskine 1 stk af hver 1 stk af hver  

 Temperaturføler m/ rød siliconeende til solfanger 1 stk 1 stk  

 Messing  15 x 15 vinkel 6 stk 4 stk  

 Messing  Tee 15 x 15 x 15 2 stk 5 stk  

 Overgang fra 15CU til 20 mm Pex 1 stk 1 stk  

 Astore vinkel 20 x 20 mm 
Astore Tee     20 x 20 x 20 mm 

6 stk 
1 stk 

6 stk 
1 stk 

2 ekstra hvis 
afstand > 12 m 

 Plast-strips 37 cm  20 stk 20 stk  

     

 Overgangsrør for taggennemføring   erstattes af blød 15 mm kob-
berrør og fittings 

   

 Fordelerblok m/2 udgange  1—4  l flowmålere (20mm tilslutning) 
 

 1 stk 
 

Tilslutning til 15 
mm kobber og 20 
mm PEX fælles 

R
ev

. 1
.0

8.
 0

1 
H

J 



 
Værktøj til opstilling af beholder 

 
 Check 

 
Fastnøgle nr. 17 

 
 

 
Loddestok/vaterpas 

 
 

2.1.3 Checkliste - værktøj til montage af beholder.   

2.1.5 Checkliste - værktøj til montage af rørføring .  

 
 Værktøj til Montage af solfangere 

 
Check 

 
Boremaskine 

 
 

 
6 og 25 mm bor (evt. beton) 

 
 

 
Skruetrækker/-maskine 

 
 

 
Vaterpas 

 
 

 
Målebånd 

 
 

 
Umbraconøgle (medsendt) 

 
 

 
2 tagstiger 

 
 

 
12 stk, 6 x 160 mm skruer (medsendt) 

 
 

 
Evt. skydestiger, fx 5,5 m 

 
 

 
Evt. sikkerhedsseler 

 
 

 
 Værktøj til rørføring 

 
 Check 

 
Svensknøgle 

 
 

 
Hobbykniv 

 
 

 
Fugepistol 

 
 

 
Egnet fugemasse, som skal kunne tåle frost og temp. op til 110o C 

 
 

 
Strips/tråd til montage af rør til spær 

 
 

 
Boremaskine 

 
 

 
7 mm og 25 mm bor 

 
 

2.1.4 Checkliste - værktøj til montage af solfanger e.  

Side 15 



Side 16 

2.2 Installation af beholder  

2.2.1 Studse i beholderbund  
 

MODEL 300 FRONT

GRUNDFOS

3/4"

+ -

1

2
3

4
5

6 7

8

9

10

11

7B

6B

9B

10B

3B

3C

3D

3E

3F

3G

9C

10 11431 9

6 7

8

5

2

12

Når beholderen er placeret og i vatter monteres 
fittings under beholder. 
 
(1) Box til El-patron. 
(2) Anode. 
(3) Udløb fra kappe. 
(3B) Påfyldningsstuds. 
(3C) Pumpe. 
(3D) Kontraventil. 
(3E) Flowmåler 
 
(3F) Reguleringsventil. 
(3G) 16mm fremløb til solfanger. 
(4) Dyklomme til L-føler. 
(5) Aftapningshane. 
(6) Varmt brugsvand. 
(6B) Skoldningssikring. 
(7) Koldt brugsvand. 
(7B) Sikkerhedsventil. 
(8) Ekstra studs. 
(9) Indløb til kappen. 
(9B) Udluftningsskrue til kappen. 
(9C) 16mm - returløb fra solfanger. 
(10) Indløb til spiralen. 
(10B) Udluftningsskrue til spiralen. 
(11) Returløb fra spiral. 
(12) Dyklomme i top af beholder. 
 
 
 
2.2.2 Montage af fittings under beholder 
 
Mens beholderen står med benene opad 
anbefales det, at markere beholderens vig-
tige tilslutnings-steder ved hjælp af små 
sedler/mærkater, for egen hjælp senere. 
 
Beholderen færdigmonteres med komplet til-
slutningsdel med pumpe, (som er forbundet 
med styringen)  
Skoldningssikring/ sikkerhedsaggregat er altid 
færdigmonteret på beholder ab fabrik, men kan 
afmonteres og flyttes udenfor fx på væg ved 
siden af beholderen, hvis pladsforholdene er 
vanskelige. 
Endelig er der også mulighed for at forlænge 
benene med alm. 3/4” rør. 
 
Vedr. montage af evt. kabinet se bilag H 



Overgang fra kobberrør til 20 mmPEX 

Kobber rør fra solfanger - gennem tag 
til 20 mm PEX rør. (I ruller) 

20 mm PEX 
benyttes ved 
rumvarme-
anlæg  

SolarVenti A/S byggevejledning  kobbersolfanger    FOTOS af beholder mod. 300 
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Sådan kommer beholderen 

Disse dele hører dertil 

Påfyldestuds 

Snavsfilter 

Styring 

Følere  

Pumpe 

Reguleringsventil 

Anode Dykrør til føler 
i beholderbund 

Skoldnings-
sikring 

Sikkerheds-
ventil 

El termostatbox færdigmonteret 

Samledel 

O-ring 

Klemring 

Omløber 

Her ses hvordan O-ring, klemring og omløber 
først sættes på røret og derefter ind i selve samle-
delen. Brug ikke værktøj til at spænde omløbe-
ren, kun håndkraft! 

Overgang fra kobberrør til plast: 

EV 16 mm -
½” nippel 

15 mm - ½” 
kompressions-
fittings 

Fordelerblok 

Kontraventil og flowmåler 

Se også side 9c 
vedr. rumvarme 



2.3  Montage af solfanger 
2.3.1 Montage af beslag  
1.  Bestem placeringen af beslag. Afstand mellem et sæt beslag = 150 cm. Beslagene    

skal fastgøres på toppen af en bølge. 
2.  Marker beslagenes placering og anvend evt. de eksisterende huller i tagpladerne 
3.  Hvis det ikke kan lade sig gøre - bor huller igennem tagpladen med et 6 mm bor.  
 Bor evt. nye huller i beslagene. 

.   
 
 Monter beslagene i taget. Anvend de medsendte trykfordelere, som vist på tegningen. Vær 

opmærksom på, at beslagene ligger lige højt oppe på taget. Dvs. i vatter. Hvis solfangeren 
ligger skævt kan det få betydning for driften af anlægget. 

 Fastgør beslagene med galvaniserede skruer i underliggende lægte. (skruer = 160 x 6 mm) 
 Undgå at spænde skruerne for hårdt - tagpladen kan knække. 
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Alu-beslag 

Trykfordeler 

Taglægte 



2.3.2 Formation.    
 
Valg af formation har betydning for hvilke dele der skal benyttes til anlægget. Dette er beskrevet i 
afsnittet "1.6.2  Bemærk forhold ved sammenkobling af 2  solfangere. Vedr. større anlæg op til 4 
solfangere, se særlig tillæg. 
 
 
2.3.3 Montage af solfanger i enkeltbeslag eller sta tiv.   

Beslagene vendes med bunden med den runde bøjle mod hinanden, såle-
des der er skruer både foroven og forneden 

 

2.3.4 Montage af solfangere over hinanden  
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2.4 Rørføring ved solfangere .  
Inden montage af rørføring ved solfangere over hinanden er det en god idé at vide hvorledes rørføring skal være. På næste  
side findes rørføring ved solfangere ved siden af hinanden. 
Ved rumvarmeanlæg benyttes 20 mm  PP og PEX rør.  PP rør bruges til varm afgang fra solfangere hen til ekspansion eller  
mindst 5 meter 

2.4.1 Rørføring ved solfangere over 
hinanden.   
 
Kold returløb fra beholder (se side 17) til  20 mm - 15 mm   
overgang til bunden af solfanger B.  
 
Varm fremløb fra solfanger B til messingvinkel til  
23 cm kobberrør til  
messing  vinkel til  
nederste rørende på solfanger A.  
Varm fremløb fra solfanger A til 
øverste studs på ekspansion. 
Nederste studs på ekspansion til 
beholder  (se side 17) 
Vedr. kobling til ekspansion: se næste side nederst 

2.4.2 Bor huller i taget 
1 hul Ø20/24 mm bores til kold rørføring til solfanger. Dette hul bores ud for nederste rør på nederste solfanger (B). *) 
1 hul Ø20/24 mm bores til varm rørføring fra solfanger. Dette hul bores ud for øverste rør på øverste solfanger (A). 
1 hul Ø6 mm bores til temperaturføler i solfanger. Dette hul bores ud for 2. øverste studs på øverste solfanger (A). 
Alle huller i taget skal bores på toppen af en bølge for at undgå, at der trænger regnvand ind på loftet. 
*) Der bores 24 mm huller, hvis man først lader et 25 mm ribberør gå igennem. Ribberøret tætnes i toppen med gummigennemføringen. 
     Se også side 22 nederst 

 = messingvinkel 5 x 15 mm  = messingovergang 15 x 20 mm 

 

Ekspansion 

B 

A 

Til og fra beholder 

Stiplet linie = plastrør 
Fuld linie =  kobberrør 

Nedenfor ses billeder af gennemføring gennem tag 

Sådan kommer delene til 
taggennemføringen 

Sådan forbindes under 
tagpladerne 

Hul på 20/24 mm bores gennem 
bølgetop og gummipakning /25 
mm ribberør sættes i hul med lidt 
silicone. (Gennemføringsring i 
gummi sættes i 25 mm ribberør) 

15 mm rør fra foto C skub-
bes  op i messing vinkel.  
Føler ledning beskyttes af 
16 mm ribberør 

Gummi gennemføring 
(evt. sat i  25 mm ribberør) 
Ved Anlæg med mere end 3 
solfangere  leveres en større 
længde 15 mm kobberrør, 
samt ekstra fittings i stedet. 

C D E F 

15 mm CU rør 

Rød/grå føler skubbes 
ca 6 cm ind her 

Føler beskyttes af ribberør 
Se side 22 nederst 



2.4.3 Rørføring ved solfangere ved siden af hinande n  se også side 9 og 20 

Kold returløb fra beholder (se side 17)  til 20 mm plastrør til  
bunden af henholdsvis solfanger A og bunden af solfanger B. 
 
Varm fremløb fra solfanger A og varm fremløb fra solfanger B til messing-tee til overgang fra kobberrør til plast (  20  
mm) til øverste studs på ekspansion. Nederste studs på ekspansion til beholder (studs nr 9C). også med  
plastrør i samme dimension. 
 

2.4.4 Bor huller i taget. (Se også fotos på forrige side 20) 
1 hul Ø = 20 mm bores til kold rørføring til solfanger. Dette hul bores ud for nederste rørudgang på hver af solfan- 
gerne. Bor altid i bølgetoppe. 
 
1 hul Ø = 20 mm bores til varm rørføring fra solfanger. Dette hul bores mellem øverste rør på solfangerne (A og B). 
 
Inden hver hulboring bør man sikre sig en ekstra gang, at placeringen er korrekt. 

 

Ekspansion 

Fl
ow

 3
 l 

pr
 m

in
. 

Til og fra beholder 

A B 

 = messingvinkel 5 x 15 mm 

 = messingovergang 15 x 20mm 

 = messing-tee 15 x 15 x 15 mm 

Stiplet linie = plastrør 
Fuld linie =  kobberrør 
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2.4.6 Montage af fyldeekspansion  Se afsnit 1.6.3 Fyldeekspansion 

  

Varm væske fra solfanger 

Varm væske til lagertank 

Væskestand i 
ekspansion 

Fyldeekspansionen sættes ind på den varme streng, der kom-
mer fra solfangerne, for at optage væskeudvidelser. Den er så 
stor, at den kan optage al væske i systemet fx ved en kogning 
efter strømsvigt el.l. Den fyldes som vist her. 
Lampe på styring lyser gul ved korrekt stand. 

NB! 
Hvis beholderen overfyldes 
kan der ske varmetab som 
følge af selvcirkulation, og 
pladsen til væskeudvidelse 
formindskes 

Lufthul 

 

Ledning til styring 
for niveauaflæsning 

Box med ni-
veaufølere 



2.4.7 Rørføring og isolering  
 
1) tilpas de sorte stykker isolering på solfanger til tagfladens bølgetop og træk dem på inden fast-

spænding af messingfittings.   
2) stik 15 mm kobberrør som følger med  solfangeren gennem 20 mm hul i tag nedefra og forbind det 

med messingvinkel, der i forvejen er skuet på udgang af solfanger. 
3) 20 mm PP/PEX betrækkes med isolering og fastgøres som tidligere beskrevet (1.6.3 side 12) Und-

gå lunker ved at gøre rør fast med lille afstand. (med strips eller tråd til lægter) 
4) Især  plastrør kan give sig noget ved stærk opvarmning. Normalt giver det dog ingen problemer. 

Undgå at rør gnaver ind mod skarpe kanter  eller lignende. 
 
Det 20 mm plastrør afkortes ved beholder. Røret monteres med kompressionsfittings ved behol- 
derbundens kolde returløb fra kappe til solfanger bund. Se side 17 med fotos. 

 
7.0   Føler-installation ved solfanger.  (Se fotos side 17) 

 
T1-føleren er 12 m lang, og kan kendes på den 1 meter lange røde eller grå siliconeende.  
Denne føler skal føres til klemme 14 og 15 i styringen. 

 
Den røde/grå føler ende stikkes i bund i følerlommen (10 mm kobberrør) på solfangeren lige ne- 
denfor væskeudgang. Metalspids + ca. 1 cm ledning går ind i røret. 
Ledningen fra solfanger-føleren stikkes ned gennem det 6 mm taghul. Slå en knude over tag 
gennemføringen som aflastning. (Eller klem det 10 mm kobber-følerrør let så det holder føleren  
inde).  
Som ekstra sikring/beskyttelse kan man bruge den røde hætte 
Niveaufølerledning og H-følerledning trækkes ned til beholderen. 
 

Bemærk, at følerledningen ude på taget skal gå inde  i det beskyttende ribberør .  
(Dette er af hensyn til bl.a. fugle)  

 
7.1 Længere rørføring  uden på tag  
 
Er det nødvendigt, at trække rør uden på tag eller lignende, skal isoleringen beskyttes af et tomrør, som  

kan tåle vind og vejr. Tomrør findes i 25,39,48 og 63 mm Ø som kan trækkes uden på isolering. 
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25 mm ribberør 

15 mm kobberrør 

top af tagplade 
med 24 mm hul 

gummigennemføring 

Taggennemføring:  kan foretages på 
flere måder.  Et stykke 25 mm ribberør trækkes 
stramt igennem et hul boret med 24 mm bor, 
og der smøres og tætnes med silicone.  
Gummigennemføringsringen sættes i top af 
ribberøret, hvorefter det 15 mm kobberrør kan 
trækkes igennem 
Det hele isoleres med sort isolering, der også 
leder vand væk fra gennemføringen. 
 
Alternativt sætter man gummigennemføring 
direkte i et 20 mm hul i tagtop, hvorefter kob-
berrøret trækkes igennem. 



8.0 Brugsvandstilslutning.  (Se foto side 17) 

 
 
Denne del skal  laves af autoriseret VVS-installatør. 
 
Koldtvandstilgangen kobles til 3/4" studs for koldt vand ind  
(pos. c). 
Varmvandsafgang kobles til 3/4" studs for varmt vand (pos. b). 
Overløb fra overtryksventil (pos. d) føres til gulvafløb. 

 
Beholder og rørsystem gennemskylles og beholderen fyldes  
med brugsvand. 
Beholderen udluftes gennem nærmeste varmtvandshane.  
Åbn denne indtil luften er ude. 
 
Tilslutninger og beholder tæthedsprøves. 
 

NB: Elpatronen må ikke tilføres spænding, så læn- 
ge beholderen ikke er fyldt med vand.  

9.0 Tilslutning til suppleringsvarme.  
 
Tilslutninger sker i toppen af beholderen, typisk  
med gevindrør og fittings. 
Husk montage af strengreguleringsventil. 
Topspiralen skal kunne udluftes.  

Her ses en typisk tilkobling til centralvar-
men: 
Reguleringsventil på forbindelsen mellem 
beholder og fyr kan evt. erstattes af en 
termostatventil med fjernføler ført til be-
holdertop. 
Ofte sidder der, som vist, en shunt ved 
fyret, så en del returvand blandes i frem-
løbet. 
Centralvarmepumpen kan også aktiveres 
af solvarmestyringen (klemme 4 og 5) for 
at fjerne eller udnytte oveskudsvarme 
fra beholderen (pligtigt ved 2 solfan-
gere).  
Når fyret ikke er i drift kan man stille 
shunten, så vandet dirigeres udenom 
fyret og man udnytter solvarmeoverskud-
det fuldt ud. (Varmer da ikke fyret op) 
Se bilag E og F for el-tilslutning af pum-
pen.  
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Solvarmebe-
holder med 
280 liter vand 

Tilslutning 
af supple-
ringsvarme 
Se nedenfor 

S
ol
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Solvarme ud 

Ønsker du at tilslutte fx. en brændeovn 
med vandkammer er tilslutningen en del 
anderledes og man bør derfor rekvirere 
specielle diagrammer fra SolarVenti A/S 

Pumpe 

Fremløb til 
radiator 
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Stokerfyr tilkobles i princippet som et 
oliefyr. Se dog særlig vejledning, som 
hører til stokerfyret. 

Ved gulvvarme etableres 
selvstændig temperaturre-
guleret shuntkreds. 



SolarVenti A/S anbefaler, at en autoriseret elinstallatør installerer: 
1 stk. Opus dobbelt stikdåse udvendig. El-nr. 10 17 027 431. 

Stikdåsen placeres ovenover til højre bag beholderen. 
 
Solvarmeanlægget er fra fabrikken forsynet med: 

Styring   100  W/230 Volt. El-nr. 10 28 007 343 
El-patron: Beholderen kan fås med studs for elpatron (2 Kw ved 400 Volt), som kan eftermonteres. 
Studsen for el-patron sidder placeret i speciel bundflange) 

Se i øvrigt bilag F for tilslutning. 
 
10.1 Føler-installation ved beholder.  
I 280 l beholder er der 1 dykrør til føler  i bunden af tanken  (se side 16 og 17) , hvor  T2-føleren, som er fastgjort til  
styringens klemmerække (nr. 16 og 17), skubbes op  
 
T3 føleren (top af tank), som er fastgjort til styringens klemmerække (nr. 18 og 19),  sættes i dykrøret på toppen af  
tanken.  Man bør sikre at følerne ikke kan synke tilbage.  

 
Således åbnes styringen:  
 Frontpladen skrues af, og  kassen fastgøres fx på væggen ved siden af beholderen. 
Styringens sorte klemmerække med numrene 14-23 løftes forsigtigt af. Anvend evt. en lille skruetrækker. 
Man kan nu nemmere montere de enkelte følere. Klemrækken sættes på igen.  
NB: Klemrækken skal vende korrekt. Nr. 14 skal vende hen mod grøn klemmerække for eltilslutninger. 
Styringskassen lukkes igen. 

 
10.2 Styringen funktionsprøves. (Se bilag E for styrings brugervejledning) 
Styringen tilsluttes nettet for en kort funktionsprøvning. 
Når strømmen tilsluttes vil alle cifre og dioder blinke 3 gange. Herefter vises den af montøren valgte styringsfunktion  
sammen med programversion (Fx.  F3.01 hvilket betyder funktion 3 er valgt og at det er en version 01 styring. Hvis  
der fx. står H2.01 betyder det at der er valgt funktion 2 med luftsystem (Hybrid)) 
Trykker man på en tast vises derefter de forskellige temperaturer, som man kan skifte imellem med piletasterne. En 
lysdiode lyser som svarer til den målte temperatur. 
 
Hvis alle temperaturvisninger  er  positive og ellers ser rimelige ud, er både styring og følere sandsynligvis OK. 
Sluk straks igen. Styringen/pumpen må kun være tændt  nogle få sekunder, idet der endnu ikke er påfyldt væske. 
Når der er fyldt væske på bør man nøjere tjekke om temperaturerne, der vises i displayet, ser sandsynlige ud.  Hvis  
fx. en følerledning ikke er forbundet korrekt vil displayet enten vise FFF eller -FF for h.h.v. afbrudt eller kortsluttet ind 
gang. 
Vedr. el- og følerdiagram se  bilag E.         
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 Værktøj  
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 Skruetrækker (stor+lille) 

 
 

 
 Evt. universalinstrument (ohm-, ampere- og volt-
meter) 

 
 

 
 Flydende brun sæbe 

 
 

 
 Kabelbinder 

 
 

10.0 Eltilslutning.  



11.0 Væskepåfyldning.  
 
Kontroller at samlingerne er udført korrekt inden der fyldes væske på anlægget.   
 
 
 
1) Styringen skal være slukket. 
2) Brugsvand og frostvæske blandes i forholdet 2:1 (33 % frostvæske svarer til ca. -15°C). Væ-

sken fyldes i fyldeekspansionen. Hæld forsigtig på i starten og tjek tæthed.  
4) Åbn for luftskuen til spiralen (se foto side 17) 
5) Vær sikker på at al luft er ude af spiralen - og luk igen 
6) Tænd kort tid for styringen og tjek om niveaulamperne blinker, lyser konstant eller er slukket 
7) Hvis  lampen lyser konstant er væskestanden passende. Væsken står da mellem de 2 øver-

ste niveau følere. 
8) Når man er sikker på at niveaulamperne virker kan man tvangskøre pumpen. (Se lille bruger-

vejledning) Pumpen vil nu fylde solfangerne. 
9) Hold øje med væskestand.  Når niveauet falder i ekspansionen vil lampen blinke hurtigt 
10) Sker dette efterfyldes væske. Sluk pumpen så længe, da det er vigtigt at der ikke suges luft 

med ind i systemet. 
11) Vær sikker på at fyldeekspansionen ikke er overfyldt. (Bedst hvis lampen lyser konstant) 
 
11.1 Påfyldning med frostvæske. 
Væskemængde: 
 
Solfanger 6 m²   :   5,0 l (2,5 l/pr. 3 m²) 
Kappe i beholder:  : 15,0 l 
Rørføring: 2 x 12 m :   3,0 l 
Fylde-ekspansion 30 l :   7,0 l (10 cm. i bund) 
 
Total                 :    30 l (Dvs 10 l frostvæske og 20 l vand) 
 
Hvis der ikke kommer flow på solfangerkredsen  (tjek flowkontrol ) er den mest sandsynlige år 
sag, at der skulle stå noget luft i rørføringen mellem ekspansion og beholder. Man kan da  
forsøge at fylde denne streng ved først at lukke reguleringsventil B - åbne A helt (se side 9) og så  
fylde lidt vand baglæns gennem systemet ved aftap-ventilen, enten blot med en vandslange (pas  
på - kun lidt for ikke at overfylde) eller med en boremaskinpumpe. 
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11.2 Udluftning af anlæg.  
 
Sluk pumpe/styring 
Drej den brune udluftningsskrue,  hvorefter der vil kommer lidt vand ud, som har stået i  
luftrøret. Brug en lille skål til opsamling af væsken. 
 
Herefter vil den luft der evt. har været i systemet sive ud af udluftningstuden. 
Når luften er ude vil der igen komme væske og nu kan udluftningsskruen lukkes igen. 
 
Tænd pumpe/styring og   efterfyld - hvis der mangler væske. 
 
NB: Efter at der er fyldt væske på solfangeren skal der altid være tændt for styringen. Dette gælder 

også ved bortrejse el. lign. 
 

12.0 Indregulering. 
 
Anlægget er nu klar til drift og skal indreguleres for at få det til at køre optimalt. 
Indreguleringen foretages hurtigst muligt, og på en dag med god sol. 
 
12.1 Indregulering af flow i solfanger.  
 
Man skal være opmærksom på at pumpen kan køre med  2 forskellige hastigheder, og  
at indregulering skal foregå på den langsomste hast ighed.  
 
Sørg for at systemet er godt udluftet, fx ved at tvangskøre pumpen 1 til 2 timer. 
Flowet skal være ca 1—1,5 liter/minut pr solfanger på lav hastighed. (Low-flow) 
Flowet aflæses på den bageste del af den hvide markering. 
15 sekunder efter at styringen er tændt vil pumpetrinnet automatisk skifte ned fra høj til lav  
hastighed. 
Solfangertemperaturen må ikke være over 85 grader, da pumpen ellers vil køre på høj  
hastighed. Vent da med indreguleringen til temperaturen falder. 
 
Normalt er flowet for højt, og skal derfor reduceres. 
Man drejer da på reguleringsventil  indtil flowet er 1– 1,5 liter/min ved 1 solfanger og 2—3 li- 
ter/min ved 2 solfangere. (Aflæs på den rigtige side af filtpuden ) 
 
Er flowet mindre fra starten af kan der være flere årsager, og man bør tjekke om man har  
fulgt monteringsanvisningen korrekt. Evt. skal pumpetrinnet ændres, så pumpen veksler mel 
lem trin  2 og 3 i stedet for 1 og 3. 
(Der er dog ikke nævneværdig nedgang i ydelsen, hvis flowet er på minimum 50.% af angiv- 
ne) 
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12.2 Indregulering af elpatron.  
 
Termostaten indstilles til den ønskede temperatur –   typisk 45 - 55 °C. 
Temperaturen i beholdertop aflæses på styringens E- føler. 
 
NB: Brugsvandstemperaturen skal holdes så lav som mulig. Det giver den bedste ud-

nyttelse af solfangeren. 
 Ved temperaturer over ca. 90° i top af beholder slår  el-patronens termostat auto 
 matisk fra. El-patronen genindkobles ved at trykke på el-patronens Reset knap. 
 
12.3 Indregulering og kontrol af sikkerhedsaggregat . 
 
Anlægget er forsynet med en skoldningssikring, som kan indstilles fra 35 - 65 °C. Over 
stiger temperaturen i beholderen  skoldningssikringens  indstillingstemperatur, iblandes  
der automatisk koldt vand i varmtvandsledningen. 
 
 
 
Indstilling    1  2  3  4  5  6 
Vandtemperatur  35°C  45°C  50°C  55°C  60°C  65°C 
  

Sikkerhedsventilen  
afprøves.  
Drej den grå sikker- 
hedsventil 1/4 om 
gang, så der kommer  
vand ud. Drej den til 
bage igen. 
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Skoldningssikring , en termostatstyret 
blandeventil, der sikrer en maksimal 
fremløbstemperatur  på det varme 
vand. 

Afspærringsventilen  for kold- 
vandstilgang skal være helt åben. 



13.0 Drift. 
 
Anlægget er nu indreguleret og klar til den fremtidige drift. Systemet er indrettet således, at  
brugsvandet kan opvarmes helt eller delvist af solfangeren. El-varmelegemet eller rørvar- 
mespiralen kan eftervarme brugsvandet til ønsket temperatur, når solfangeren ikke yder til- 
strækkeligt. 
 
13.1 Sommer og vinterdrift. 
 
Anlægget bør indstilles som følger: 

 
SOMMERDRIFT 

 
  VINTERDRIFT 

 
El-varmelegeme tændes 

Olie-/gasfyr/Stoker slukkes 

 
                  El-varmelegeme slukkes 
            Olie-/gasfyr/Stoker tændes 

NB: Hvis el-patronen og suppleringsvarmen er tændt på samme tid, er der risiko for, at el-
patronen opvarmer radiatorsystemet. Derfor må disse  to aldrig være tændt samti-
dig. 

 
NB: Kedelfabrikantens anvisninger bør nøje følges ved stop af anlægget. Det kan i den forbin-

delse være en god idé at få efterset og renset kedlen samtidig. 
 
 
13.2 Automatisk pumpedrift.  
 
Anlægget er bygget til at køre automatisk ved hjælp af styringen. Styringen starter og stopper  
pumpen automatisk afhængig af temperaturen i solfangeren og beholderen. Derfor kan den ma- 
nuelle omskifter på pumpen ikke betjenes.  
 
Pumpen starter altid på trin 3 og skifter efter ca. 15 sek. over på trin 1. 
 
Derudover skiftes der i følgende situationer pumpetrin: 
Når temperaturen i solfangeren overstiger 85°C skifter  pumpen til trin 3, for at øge cirkulationen.  
 
Når temperaturen ved beholderbunden overstiger 85°C tvangskøres pumpen på trin 3. Dette  
sker typisk ved lavt eller ingen varmtvandsforbrug fx i forbindelse med bortrejse. Når temperatu- 
ren er faldet til 82°C slukkes pumpen igen. 
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14.0  Vedligeholdelse. 
 
 
Det påhviler brugeren at vedligeholde anlægget. En årlig servicegennemgang anbe- 
fales. 
 
Solvarmeanlægget kræver et minimum af vedligeholdelse, men for at få den bedste  
driftsøkonomi, bør følgende vedligeholdelse udføres: 
 
 Kontroller væskeniveau via niveaukontrol på styringen.( 8 og 9) 
 Kontroller koncentration af frostvæske. skal være sikret til minus 10 -15 °C 
 Sikkerhedsventilens funktion efterses. 
 Varmtvandsbeholderens tæringsanode kontrolleres (se side 7) 
 (En speciel anode fås hos SolarVenti A/S til udskiftningsformål) 
 
Derudover kan det være nødvendigt at vaske solfangeren med lunkent vand og en  
blød børste,  såfremt den er meget beskidt. 
 
 

15.0 Garanti/forsikring.  
 
Der henvises til salgs- og leveringsbetingelser på bagsiden af faktura. 
 
 
15.1 Garantiforhold.  
 
Solfanger:  Garantien på solfangere fra SolarVenti A/S er 5 år. 
 
Beholder:  Der ydes 5 års garanti på beholderen. Anoden bør efterses/evt. ud-

skiftes af autoriseret VVS-firma. Første gang 1 år efter leveringen, 
anden gang 2 år efter leveringen, tredie gang 3 år efter leveringen og 
fjerde gang 4 år efter leveringen. Husk i den forbindelse at få udfyldt 
og underskrevet nedenstående service-skema. 

 
Øvrige dele: 1 år ifølge købeloven 
 
 
15.2 Forsikring.  
 
Det anbefales at anmelde solvarmeanlægget til ens forsikringsselskab. 
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Bilag E med div. føler- og eltilslutninger i styring 

Pumpen er monteret fra fabrikken 
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Wilo solfanger-
pumpe tilslutning 

Lus mellem 
10 og 7 

Hvid ledning  = trin 1 
Rød ledning  = trin 2 
Én af dem benyttes 

Til fjernelse af overskudsvarme (F2 og H2) 
eller rumvarme (F3,F4, H3,H4) benyttes 
klemme 4 og 5 til hhv. centralvarmepumpe 
eller 3-vejsventil. (3-vejsventil skal desuden 
have fast fase fra klemme 2). 
 
Til hybrid  brugsvandsanlæg benyttes flg: 
1) Funktion H2 vælges 
2) lus mellem 5 og 12 
3) ventilator får nul fra klemme 5 
4) ventilator får fase fra klemme 13 
 
Ventilatoren kan da kun køre når der er op-
nået en minimum ønsket brugsvandstemp. 
(Denne temperatur kan evt. sættes meget lavt hvis man 
ønsker relativ meget luftindblæsning) 
 
Til hybrid rumvarmeanlæg vælges: 
1) Funktion H3 eller H4 
2) andre punkter som ovenfor 
 
Ventilatoren kører da kun når 3-vejsventilen 
slår over på rumvarme. 

Anvendes til rumføler i 
hybridanlæg 

Sort 
Blå 
Brun 



�����������	
���


���������������

Fra fabrikken er styringen og pumpen monteret således at pumpen altid starter i trin 3 (som 
også kaldes fælles pumpetrin), hvorefter den efter 30 sek. Skifter over til enten trin 1 eller 
trin 2. 
 
Hvis man ønsker pumpen skal kører trin 1 og trin 3. Skal den hvide ledning monteres i 
klemme 8 på styringen. 
 
Hvis man ønsker pumpen skal kører trin 2 og trin 3. Skal den røde ledning monteres i 
klemme 8 på styringen. 

El-tilslutning af el-varmelegeme 

Tilslutning af pumpen  

El-varmelegemet monteres ved afbryder i fast 
installation. 
 
El-varmelegemet kan tilsluttes 240 V eller 
400 V efter ønske. 
 
Beholderen er formonteret med 1,5 m, 3 x 1,5 
mm2 kabel. Effekt og tilslutning fremgår af 
tegningen. 



Fejlfinding M 300 

Problem: 

1. Varmt vand for koldt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Varmt vand for varmt: 

3. Ingen rumvarme: 

4. Damp/støj fra ekspansion: 
 
 
 
 

5. ALARM-diode lyser: (dvs. T1 blinker 

6. For høj temperatur i solfanger: 
 
 
 

7. Rød diode mærket N blinker hurtigt 

8. Rød diode mærket N er slukket 

9. Ingen visning på display: 

10. Forkert temperaturudlæsning eller der vises FFF 
eller -FF  

11. Vand under beholder: 

12. Boble-lyde fra beholder: 

Prøv løsningsmuligheder: 

1. Indstil skoldningssikring 

2. Kontroller temperaturer 

3. Kontroller flow 

4. Kontroller væskeniveau/tryk 

5. Udluft kappen (Sluk solfangerpumpe imens) 

6. Kontroller centralvarme 

7. Kontroller elpatron 

11. Kontakt installatør 

1. Indstil skoldningssikring. 

2. Kontroller temperaturer 

3. Kontroller flow 

6. Kontroller centralvarme 

11. Kontakt installatør 

2. Kontroller temperaturer 

3. Kontroller flow 

4. Kontroller væsketryk/niveau 

5. Udluft kappen (Sluk først pumpe til solfanger) 

8. Genstart efter alarm 

2. Kontroller temperaturer 

3. Kontroller flow 

4. Kontroller væskeniveau/tryk 

5. Udluft kappen (Sluk pumpe til solfanger imens) 

4. Kontroller væskeniveau i fyldeekspansion 

4. muligvis for højt væskeniveau - tjek ekspansion 

9. Kontroller styring 

2. Kontroller følere og læs brugervejledning ang. dette 

9. Kontroller styring 

10. Kontroller overtrykssikring 

5. Udluft kappen (sluk først solfangerpumpe) 

Løsningsmuligheder 

1. Indstil skoldningssikring Skoldningssikringen er placeret under beholderen. 
Skoldningssikringen er en termostat-blandeventil, der 
sikrer at temperaturen på det varme vand ikke bliver 
for varm. Dvs. den skal stå på den ønskede tempera-
tur. Normalt står skoldningssikringen på 6 (ca. 55º). 
Evt. sidder der en aflejring i selve ventilen. Prøv da at 
dreje frem og tilbage nogle gange på ventilen. 
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2. Kontroller temperaturer 
 
 
 

3. Kontroller flow 
 
 

4. Kontroller væskeniveau/tryk 
 
 
 
 
 
 

5. Udluft kappen 
 
 
 
 
 

6. Kontroller centralvarme 
 
 
 

7. Kontroller elpatron 
 
 
 
 
 

8. Genstart efter alarm 
 
 
 

9. Kontroller styring 
 
 
 
 

10. Kontroller overtrykssikring 
 
 
 

11. Kontakt installatør 
 
 

På styringen aflæses temperaturer: T1,T2,T3,T4 og evt 
T5. 
I den lille brugervejledning forklares de enkelte tem-
peratur føleres funktion. 

Under beholderen sidder flowmåleren efter pumpen. 
Flowet skal normalt være ca. 1 l/min 3m2-solfanger 
(Dette gælder kun når pumpen kører på laveste trin) 

På anlæg med fyldeekspansion aflæses væskeniveau 
på styring (rød pære blinker hurtigt- påfyld væske,  
blinker langsomt - ok ingen lampe - overfyldt? - der 
skal være plads til at al væsken fra solfangere kan 
rummes i ekspansionen !!). På anlæg med trykekspan-
sion aflæses væsketryk på manometer (1-1,5 bar - ok). 
Rød lysdiode ikke tilsluttet. Dvs altid slukket. 

Hvis der er luft i rørføringen eller i kappen i beholde-
ren kan det blokere for cirkulation og hindre anlægget 
i at fungere. Under beholderen i bageste venstre hjørne 
findes en lille udluftningsskrue. Sluk styring, vent 2 
min., løsn skruen. Vent til kappen er udluftet - dvs. 
indtil væsken løber, stram skrue og tænd styring. 

Centralvarmen tændes normalt om efteråret og slukkes 
om foråret (husk elpatron skal være slukket når fyret 
er tændt). Kontroller at centralvarmen er tændt på kon-
takten. 

Elpatron er normalt kun tændt om sommeren og sluk-
ket resten af året (dvs. termostat skruet helt ned) hvor 
fyret er tændt. Når relæ til elpatron slår til lyder der et 
klik. Hvis elpatron ikke varmer når den skal - tryk rød 
knap på termostat helt ind. Hvis det ikke hjælper kon-
takt installatør. 

T1 dioden blinker når der er 120°C i solfanger .  
Der er en risiko for at der er luft i systemet efter kog-
ning. (Risikoen er dog minimal ved fyldeekspansion) 
Se: 5. Udluft kappen. 

Styringen kan uden problemer slukkes i få minutter. 
(Bedst uden sol eller ved fyldeekspansion). Når styrin-
gen tændes skal de 4 cifre først blinke 3 gange og der-
efter vise versionsnumre. Ved berøring af en tast Sker 
dette ikke kontroller om der er spænding til styringen. 
Er det ok - se side 22. 

Overtrykssikringen sikrer at hvis trykket i beholderen 
overstiger 10 bar vil dette udlignes ved at ventilen 
smider lidt vand, der kan derfor være lidt vand på gul-
vet under beholderen. 

Hvis det er solvarmen der er problemer med, kontakt 
solvarmeinstallatør. Hvis det er centralvarmen der er 
problemer med, kontakt den lokale installatør. 
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