
  

Jedná se o speciální produkt SolarVenti, který odsává vlhkĨ a zatuchlĨ vzduch z Vaġ²      
nemovitosti a t²m zvyġuje celkovĨ efekt teplovzduġnĨch panelŢ SolarVenti.   

   
 

                         Pro vŊtġ² nemovitosti a mimoŚ§dnŊ vlhk® prostory  

  

Zvýġený výkon se SolarVenti òOdvŊtrac² sadouò   

Zlepġen² cirkulace vzduchu 
OdvŊtrac² sada je velmi jednoduchĨ 
syst®m, kterĨ je poh§nŊn vlastn² 
sol§rn² buŔkou. Kapacita syst®mu je 
30-45 mį/hodinu.  
 
OdvŊtrac² sada se pouģ²v§ vŊtġinou u 
vŊtġ²ch nemovitost², kde odvod vzdu-
chu je pomŊrnŊ daleko od pŚ²vodu 
vzduchu z Vaġeho SolarVenti panelu.  
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MimoŚ§dnŊ vlhk® prostory 
OdvŊtrac² sadu lze vyuģ²t i v mimoŚ§dnŊ vlhkĨch prosto-
rech, jako je tŚeba sklep nebo prostory se baz®nem. 
T²mto syst®mem se ¼ļinnŊ zvyġuje cirkulace vzduchu a 
z§roveŔ se i efektivnŊ odvede neģ§douc² vlhkĨ vzduch    
z budovy. 
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Sol§rn² buŔka vyr§b² proud 

Sklep  

Ventil§tor z odvŊtrac² sady 

Tenký kabel ze 
sol§rn² buŔky 
do ventilátoru  



  

 Zvýġený výkon se SolarVenti òOdvŊtrac² sadouò   

Prodejce: 

òOdvŊtrac² sadañ obsahuje: 
 
1 ks ļtvercov§ mŚ²ģka 190 x 190 mm 
1 ks r§meļek ß125 mm 
1 ks hlin²kov§ flexibiln² roura ß125 x 250 mm 
1 ks roury se zabudovanĨm ventil§torem  
ø125 x 250 mm (lze zkrátit) 
1 ks zpŊtn§ klapka ß125 mm 
1 ks r§meļek na vst. vzd. ventil  ß125 mm 
1 ks vstupn² vzduchovĨ ventil ß125 mm 
1 ks 6W sol§rn² buŔka + 3 metry kabelu  
  Đchyty a ġrouby 
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Technické údaje:  
 
Ventilátor:     12 V - 3,7 W.  Sunon  125 mm  
Sol§rn² buŔka:   12 V - 6 W. SolarCells 

Cena odvŊtrac² sady: 8.095,00 Kļ vļ. DPH  
bez mont§ģe a dopravy 

 

Jak se ovl§d§ zaŚ²zen²? 
 

Jakmile zaļne slun²ļko sv²tit na sol§rn² buŔku, spust² 
se ventilátor. 
 
Ļ²m v²ce slunce, t²m v²ce vzduchu bude odvedeno 
ven. 
 
Pokud budete cht²t odvŊtrac² sadu vypnout, lze k t®to 
sadŊ nainstalovat i vyp²naļ. 
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Mont§ģ 
Solární buŔka se velmi snadno namontuje na 
stŚechu pomoc² ļtyŚ malĨch ¼chytŢ.  
 
Roura s ventil§torem se usad² do d²ry vyvrtan® do 
zdi. Nakonec se sol§rn² buŔka propoj² s ventil§torem 
pomoc² tenk®ho kabelu.  

Pr§vo na zmŊny vyhrazeno. Za tiskov® chyby neruļ²me. 


